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[]AKOU SI MAM NASTAVIT [P ADRESU?]

IP adresa slouZi pro komunikaci v pocitacovych sitich. Koncové zatizenti je zatizeni, na kterém je predavano
pripojeni k internetu. MiiZe jim byt osobni PC nebo néjaky router. IP adresu do koncového zarizeni
nanastavujeme Zadnou. I[P adresa, kterd je diileZita pro pripojeni k LuckyNetu, je pridélovana do koncového
zarizeni na zakladé MAC adresy automaticky.

Pokud mate router zakoupen od nas, veSkeré nastaveni I[P adres jsme jiZ ucinili. Pocitace, které pripojujete
za routerem, nastavte na automatické pridélovani IP adres a DNS servert automaticky z DHCP serveru.
U routeru v Zddném pripadé nemackejte na tlacitko ,reset”, nebot by se vSechna dtileZita nastaveni smazala.

Pokud pripojujete jako koncové zarizeni pouze 1 osobni pc, nastavte sitovou kartu téZ na automatické
pridélovani IP adres a DNS serverti automaticky z DHCP serveru.

@AK SE NASTAVUJE IP ADRESA? j

NiZe jsou napsany postupy u rtiznych operacnich systémi. Vychazime z polohy nabéhlé plochy
po startu operacniho systému Windows. Znak ,,/“ znamena oddéleni jednotlivych kroki.

Windows XP - START / OVLADACI PANELY / SITOVA PRIPOJENI / PRIPOJEN{ K MISTN{ SITI / VLASTNOSTI /
PROTOKOL SITE INTERNET TCP/IP / objevi se okno, kde nastavujeme IP adresu, masku, branu a DNS
servery viz. obrazek niZe. Nasledné nastaveni potvrdime a uloZime.

Windows Vista - Start / Ovladaci panely / Sit' a Internet / Centrum siti a sdileni / Spravovat sitova
pripojeni (v levém sloupci) / vybereme prislusné pripojeni, otevieme / klikneme na , Vlastnosti“ dole
vlevo / v prostrednim ramecku klikneme na , Protokol IP verze 4 (TCP/IPv4)“ / objevi se okno, kde
nastavujeme IP adresu, masku, branu a DNS servery viz. obrazek niZe. Nastaveni potvrdime a uloZime.

Windows 7 - Start / Ovladaci panely / Sit’ a Internet / Centrum sitovych pripojeni a sdileni / Zménit
nastaveni adaptéru (v levém sloupci) / vybereme prislusné pripojeni, otevieme / klikneme na
»Vlastnosti“ dole vlevo / v prostrednim ramecku klikneme na , Protokol IP verze 4 (TCP/IPv4)“ /
objevi se okno, kde nastavujeme IP adresu, masku, branu a DNS servery viz. obrazek niZe. Nastaveni
potvrdime a uloZime.

p
Protokol IP verze 4 (TCP/IPv4) — vlastnosti lﬂﬁ

Obecné | Alternativni konfigurace

Podporuje-i sit' automatickou konfigurad IP, je moZné ziskat nastaveni
protokolu IP automaticky. V opaéném pfipadé vam spravné nastaveni
poradi spravce sité,

(©) Pouzit nésledujid IP adresu:

P advmea:
adresa

@ Ziskat IP adresu ze serveru DHCP automaticky < — Puntik Vyzna(':'j’ me my§1’,

(@) Ziskat adresu serveru DNS automaticky < — Puntik Vyznaé'l'me my§1' i

(©) Poutit naésledujici adresy serverd DNS:

Uprednostniovany server DNS:

PFi ukonceni ovéfit platnost nastaveni
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